常见工业与民用建筑的防火设计  二级
人民防空工程防火设计

一、单选题

1、人防工程设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统，丙类可燃固体库房防火分区允许最大建筑面积不应大于（  C  ）m2。（易）
A、150            B、300    

C、600            D、1000
2、人防工程中旅馆位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的最大距离应为（  B  ）m。（易）
A、24            B、30

C、35            D、40
3、人防工程医院中位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的最大距离应为（  A  ）m。（易）
A、24            B、30

C、35            D、40
4、建筑面积大于（  C   ）m2的人防工程内地下商场应设置自动喷水灭火系统。（易）
A、150           B、300

C、500           D、1000
5、人防工程柴油发电机的贮油间、蓄电池室等房间应采用（  D  ）型灯具。（中）
A、防潮型           B、低压

C、高温             D、密闭
6、建筑面积大于( D )m2的人防工程,其消防用电应按一级负荷要求供电。（易）
A、2000           B、3000

C、4000           D、5000

1、当消防用水总量大于（ A ）L/s时，应在人防工程外设置水泵结合器。（易）
A、10            B、20 

C、30            D、40

2、人防工程室内高度不超过6m时，每个防烟分区的建筑面积不应大于（B）。（难）
  A、400 m2  B、500 m2  C、1000 m2  D、1500 m2
3、人防工程中火灾疏散照明的最低照度值不应低于（ C ）。  （易）
A．0.5 lx   B．1 lx    C．5 lx     
D．正常照明的照度
14、人防工程避难走道直通地面的出口不应少于（B）个。     （易）

    A．1    B．2    C．3    D．4

二、多选题

1、下列（  ABCD  ）人防工程或部位应设置火灾自动报警系统。（中）
A、建筑面积为1500m2的地下商店

B、使用面积大于1000m2的丙类生产车间

C、建筑面积为3000m2的体育馆
D、建筑面积为1000m2的网吧
E、建筑面积为500m2的丁类库房

2、 下列（  ABCD  ）人防工程或部位应设置自动喷水灭火系统。（中）
A、建筑面积为1500m2的地下商店

B、使用面积大于1000m2的丙类生产车间

C、建筑面积为2000m2的旅馆

D、建筑面积为500m2的网吧

E、建筑面积为800m2的丁类库房

3、下列（  ABCD  ）人防工程或部位应设置机械排烟设施。（中）
A、建筑面积为100m2的丙类生产车间

B、建筑面积为70m2的旅馆房间

C、总长度为30m的疏散走道

D、建筑面积为500m2的网吧

E、建筑面积为800m2的丁类库房

三、判断题

1、人防工程电影院、礼堂的观众厅当设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时，防火分区允许最大建筑面积可增加一倍。（ B ）（易）
A、正确       B、错误

2、人防工程内的避难走道不应划分防火分区。（ A ）（易）
A、正确       B、错误

3、人防工程的耐火等级不应低于二级。（ B ）（易）
A、正确       B、错误

4、设在人防工程内的商业厅、展览厅，如果防火分区建筑面积大于1000m2，但小于2000m2，则应设火灾自动报警和自动灭火系统，且其装修材料必须采用A级或B1级。（ B ）（易）

A、正确       B、错误

汽车库、修车库、停车场防火设计（30）
一、单选题

1、一般情况下，设有自动喷水灭火系统地下汽车库防火分区最大允许建筑面积为（  B  ）平方米。（易）
A、3000    B、4000    C、2000    D、3500

2、一般情况下，一、二级耐火等级设有自动喷水灭火系统单层汽车库防火分区最大允许建筑面积为（  D  ）平方米。（易）
A、3000    B、4000    C、7000    D、6000

3、停放车辆为100辆的地下复式汽车库，其防火分区的建筑面积不应大于（  D  ）平方米。（中）
A、2000    B、4000    C、1300    D、2600

4、无自动灭火系统的修车库防火分区最大允许建筑面积，不应大于（  B  ）m2。（中）
A、1000    B、2000    C、2500    D、3000

5、汽车库按停放汽车的数量，防火分类分为（  D  ）类。（易）
A、Ⅰ    B、Ⅱ    C、Ⅲ    D、Ⅳ

6、汽车库、修车库的耐火等级分为（  C  ）级。（中）
A、一    B、二    C、三    D、四

7、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过（  A  ）辆的地下汽车库、Ⅰ类修车库等应设自动喷水灭火系统。（易）
A、10    B、8    C、5    D、4

8、Ⅲ类汽车库停车数量为（  C  ）辆。（易）
A、＞300                 B、151～300

C、51～150               D、≤50

9、Ⅳ类汽车库停车数量为（  D  ）辆。（易）
A、＞300                 B、151～300

C、51～150               D、≤50

10、Ⅱ类汽车库停车数量为（  B  ）辆。（易）
A、＞300                 B、151～300

C、51～150               D、≤50

11、Ⅰ类汽车库停车数量为（  A  ）辆。（易）
A、＞300                 B、151～300

C、51～150               D、≤50

12、复式汽车库的防火分区最大允许建筑面积应按规定值减少（ B ）％。 （易）
A、30                    B、35

C、40                    D、45

13、Ⅰ类修车库停车数量为（  A ）车位。（易）
A、＞15                  B、6～15

C、3～5                  D、≤2

14、Ⅱ类修车库停车数量为（  B ）车位。（易）
A、＞15                  B、6～15

C、3～5                  D、≤2

15、Ⅲ类修车库停车数量为（  C ）车位。（易）
A、＞15                  B、6～15

C、3～5                  D、≤2

16、Ⅳ类修车库停车数量为（  D ）车位。（易）
A、＞15                  B、6～15

C、3～5                  D、≤2

17、Ⅰ类停车场停车数量为（  A ）辆。（易）
A、＞400                  B、251～400

C、101～250               D、≤100

18、Ⅱ类停车场停车数量为（  B ）辆。（易）
A、＞400                  B、251～400

C、101～250               D、≤100

19、Ⅲ类停车场停车数量为（  C  ）辆。（易）
A、＞400                  B、251～400

C、101～250               D、≤100

20、Ⅳ类停车场停车数量为（  D  ）辆。（易）
A、＞400                  B、251～400

C、101～250               D、≤100

21、 一般情况下，停车数超过10辆的地下汽车库防火分区最大允许建筑面积为（B）平方米。   （易）

    A．3000    B．4000    C．2000    D．3500

22、 一般情况下，设在地上的一、二级耐火等级的III类单层汽车库防火分区最大允许建筑面积为（  D ）平方米。    （中）

    A．3000    B．4000    C．7000    D．6000

23、 汽车库内双向车道的宽度不宜小于（  D  ）米。    （易）

    A．4    B．5    C．6    D．7

24、 汽车库室内疏散楼梯宽度不应小于（   C ）。（易）

    A．0.9米    B．1.0米    C．1.1米    D．1.2米

25、 面积超过（  B  ）的地下车库应设置机械排烟系统。（中）
    A．1000 m2    B．2000 m2    C．2500 m2    D．3000 m2
26、 设有机械排烟系统的汽车库，每个防烟分区的建筑面积不宜超过（C）。（中）
    A．1000 m2    B．1500 m2    C．2000 m2    D．3000 m2
27、 当汽车库为（D）类时，其每个防火分区内的人员安全出口可设一个。（易）
A．I   B．II  C．III    
D．IV
28、 地下汽车库的耐火等级不应低于（A ）。   （易）

A．一级       B．二级       C．三级        
D．四级

二、多选题

1、地下汽车库不应设置（  ABCD  ）。（易）
A、修理车位    B、喷漆间    C、充电间

D、乙炔间      E、消防泵房

2、（ ACDE ）车库应设置自动喷水灭火系统。（中）
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库

B、地下汽车库

C、机械式立体汽车库或复式汽车库

D、 采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库

E、Ⅰ类修车库

3、下列地下汽车库内可不设置消防给水系统（ BCD ）。（中）
A、耐火等级为三级，且停车数为5辆的汽车库
B、Ⅳ类修车库
C、停车数为5辆的停车场
D、耐火等级为二级，且停车数为4辆的汽车库 
E、Ⅲ类修车库
4、为车库服务的下列（ ABCD ）可与汽车库、修车库贴邻建造，但应采用防火墙隔开，并应设置直通室外的安全出口。（中）
A、贮存量为800Kg的甲类物品库房

B、贮存量为5个标准钢瓶的乙炔气瓶库

C、一个车位的喷漆间

D、面积不超过50m2充电间

E、甲类生产厂房

5、汽车库符合下列（ BCDE ）条件可只设一个汽车疏散出口。（易）
A、Ⅲ、Ⅳ类汽车库

B、汽车疏散坡道为双车道的Ⅲ类地上汽车库

C、停车数少于100辆的地下汽车库

D、Ⅱ类修车库

E、Ⅲ、Ⅳ类修车库

6、以下（  BC  ）汽车库、修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。（中）
A、Ⅰ类地上汽车库

B、Ⅰ类地下汽车库

C、Ⅰ类修车库

D、Ⅱ类机械式立体汽车库

E、Ⅱ类修车库
29、 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的设计除应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行外，其喷头布置还应符合（ABCDE）要求。（难）

    A．应设置在汽车库停车位的上方
    B．复式汽车库的喷头除在屋面板或楼板下按停车位得上防布置外，还应按停车的托板位置分层布置，且应在喷头的上方设置集热板
    C．机械式立体汽车库的喷头除在屋面板或楼板下按停车位得上防布置外，还应按停车的托板位置分层布置，且应在喷头的上方设置集热板
    D．错层式汽车库的车道、坡道上房均应设置喷头
    E．斜楼板式的汽车库的车道、坡道上房均应设置喷头
30、 除敞开式汽车库以外，（ABCDE）汽车库应设置火灾自动报警系统。（难）

    A．Ⅰ类汽车库
    B．Ⅰ类修车库
    C．Ⅱ类地下汽车库
    D．高层汽车库以及机械式立体汽车库、复式汽车库
    E．采用升降梯作汽车疏散出口的汽车库
三、判断题

1、保养、修理由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的建（构）筑物统称为修车库。（ A  ）（易）
A、正确       B、错误

2、停放由内燃机驱动且无轨道的客车、货车、工程车等汽车的建（构）筑物称为汽车库。（ A ）（易）
A、正确       B、错误

3、Ⅰ、Ⅱ类修车库应单独建造。（ B ）（易）
A、正确       B、错误

4、汽车库采取措施后可与甲、乙类生产厂房、库房以及托儿所、幼儿园、养老院组合建造。（ B ）（易）
A、正确       B、错误

5、 设有自动灭火系统的汽车库和修车库、防火分区的最大允许建筑面积均可按相关规定增加一倍。（ A  ）（易）
A、正确       B、错误
6、 设在工业与民用建筑内的汽车库，其车辆疏散出口应与其他部分的人员安全出口分开设置。（ A  ）（易）
A、正确       B、错误
7、 当采用防火墙分隔，并设置直通室外的安全出口后，二个车位的喷漆间可与汽车库贴邻建造。（ B ）（难）

A、正确       B、错误

石油库防火设计（32）

一、单选题

1、以下总容量为（  C  ）m3为三级石油库。（中）

A、TV＜1000             B、1000≤TV＜10000  

C、10000≤TV＜30000     D、30000≤TV＜100000

2、石油库可划分为（  D  ）级。（易）

A、二          B、三       C、四        D、五

3、一级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于（ C ）。（易）

A、3.5m        B、4.0m      C、6.0m        D、7.0m

4、二、三、四、五级石油库的油罐区和装卸区消防道路的路面宽度不应小于（  B  ）m。（易）

A、3.5                   B、4.0

C、6.0                   D、7.0

5、石油库通向公路的车辆出入口（公路装卸区的单独出入口除外），一、二、三级石油库不宜少于（  B  ）处。（易）

A、1                     B、2

C、3                     D、4

6、石油库应设高度不低于（ C ）m的非燃烧材料的实体围墙。（易）

A、1.5                   B、2.0

C、2.5                   D、3.0

7、企业附属石油库与本企业毗邻一侧的围墙高度不宜低于（  B  ）m。  （中）

A、1.5                   B、1.8

C、2.0                   D、2.2

1、同一个油罐组内油罐总容量，固定顶油罐组及固定顶油罐和浮顶、内浮顶油罐的混合罐组不应大于（  B  ）m3。（中）

A、10000                   B、12000

C、20000                   D、60000

2、同一个油罐组内，浮顶、内浮顶油罐不应大于（  D  ）m3。（中）

A、100000                   B、120000

C、200000                   D、600000

13、同一油罐组内的油罐数量，当单罐容量等于或大于1000m3时，不应多于（  C  ）座。（中）

A、8                  B、10

C、12                 D、14

14、同一油罐组内的油罐数量，单罐容量小于1000m3的油罐组和储存丙B类油品的油罐组内油罐数量（  D  ）。（中）

A、8                  B、10

C、12                 D、不限

15、地上油罐组内，当单罐容量小于1000m3储存丙B类油品的油罐不应超过（  C ）排。（易）

A、2                  B、3

C、4                  D、5

16、地上油罐组内，立式油罐排与排之间的防火间距不应小于（ D ）。（中）

A、2m                  B、3m

C、4m                  D、5m

17、地上油罐组内，卧式油罐排与排之间的防火间距不应小于（ B ）。（中）

A、2m                  B、3m

C、4m                  D、5m

18、当石油库采用低压消防给水系统时，应保证每个消火栓出口处在达到设计消防流量时，给水压力不应小于（  B  ）MPa。（易）

A、0.1                  B、0.15

C、0.2                  D、0.25

19、一、二、三石油库的罐区应设置（  A  ）灭火设施。（中）

A、泡沫                 B、水喷雾

C、气体                 D、雨淋

20、 石油库固定内固定式消防冷却水系统所设置的消火栓的间距不应大于（B）m

A、30                 B、60

C、120                D、150

21、立式油罐设置的防火堤实高应比计算高度高出（ A ）m，且不应低于1m。（中）

A．0.2       B．0.3         C．0.4    
D．0.5

22、计算一个储罐区的总储量时，1m3的甲、乙类液体按（ B ）m3的丙类液体折算。（易）

A．3     B．5      C．6   
D．2

23、五级石油库与居住区及公共建筑物的安全距离不得小于（B）米。（难）
    A．30    B．50    C．80    D．100

24、三级石油库与居住区及公共建筑物的安全距离不得小于（C）米。（难）
  A．30    B．50    C．80    D．100

25、一级石油库与居住区及公共建筑物的安全距离不得小于（D）米。（难）
  A．30    B．50    C．80    D．100

26、一、二、三级石油库的库址，不得选在地震基本烈度为（D）度及以上地区。（难）

    A．6    B．7    C．8    D．9

二、多选题

1、石油库内道路的设计应符合（  ABCDE  ）规定。（中）

A、油罐中心与最近的消防道路之间的距离，不应大于80m

B、相邻油罐组防火堤外堤脚线之间应留有宽度不小于7m的消防通道

C、消防道路与防火堤外堤脚线之间的距离，不宜小于3m

D、铁路装卸区应设消防道路

E、一级石油库的油罐区和装卸区消防道路的转弯半径不宜小于12m

2、下列说法正确的是（  ABCE  ）（中）

A、沸溢性油品储罐不应与非沸溢性油品储罐同组布置

B、石油库的油罐除有特殊要求外应采用钢制油罐

C、容量小于或等于100m3 的地上油罐，可选用卧式油罐

D、储存甲类油品的覆土油罐和人工洞油罐，以及储存其他油品的油罐，宜选用浮顶储罐

E、储存甲类和乙A类油品的地上立式油罐，应选用浮顶油罐或内浮顶油罐

3、以下关于石油库防火堤说法正确的是（  ABCDE  ）。（中）

A、防火堤应采用非燃烧材料建造

B、防火堤应能承受所容纳油品的净压力且不应泄漏

C、立式油罐防火堤的计算高度高应合保证堤内有存放容积高度

D、防火堤的实高不应低于1m

E、防火高的实高不宜多于2.2m

4、同一油罐组内关于油罐总容量和数量说法正确的是（ ABDE ）。（中）

A、固定顶油罐和浮顶、内浮顶油罐的混合罐组不应大于120000m3 

B、浮顶、内浮顶油罐组不应大于600000m3 

C、单罐容量小于1000m3，固定组油罐组不应大于600000m3
D、当单罐容量等于或大于1000m3 时，不应多于12座

E、单罐容量小于1000 m3的油罐和储存丙B类油品的油罐组内的油罐数量不限

5、石油库油罐的泡沫灭火系统设施的设置应符合下列规定（ABCE）。（中）

A、单罐容量大于1000m3 的油罐应采用固定式泡沫灭火系统

B、单罐容量小于或等于1000 m3的油罐应采用半固定式泡沫灭火系统

C、卧式油罐、覆土油罐、丙B类润滑油罐可采用移动式泡沫灭火系统

D、容量小于或等于500 m3的地上油罐应采用移动式泡沫灭火系统

E、当企业有较强的机动消防力量时，其附属石油库的油罐可采用半固定式或移动式泡沫灭火系统。

6、石油库库址选择应符合（ABC）的要求，且交通便利。（易）

A、城镇规划                 B、环境保护

C、防火安全                 D、经济发展

7、油品装卸码头宜布置在港口的（A ）和（ C）。（易）

A、边缘地区        B、中心    C、下游        D、上游

三、判断题

1、地下水封式石油库、自然洞石油库适用于《石油库设计规范》。（B ）（易）

      A、正确       B、错误

2、在油罐内设有浮盘的固定顶油罐称为内浮顶油罐。（A ）（易）     

A、正确       B、错误

3、三、四、五级石油库、山区或丘陵地带的石油库油罐区可设有回车场的尽头式消防道路。（B ）（易）

      A、正确       B、错误

4、石油库通向公路的车辆出入口，四、五级石油库可设1处。（A）（易）

        A、正确       B、错误

5、一、二、三、四、五级石油库应设独立消防给水系统。
（B ）（易）

       A、正确       B、错误

石油库按其总容量划分为四级：一级是指容量为50000立方米及以上的石油库；二级是指容量为25000—50000立方米的石油库；三级是指2500—25000立方米的石油库；四级是指容量为500—2500立方米的石油库。（ B ）（中）

      A、正确       B、错误

6、可燃液体内浮顶罐是指罐内还有一个随液面上、下浮动的浮盘的固定顶油罐。（A）（易）

     A、正确       B、错误

7、浮顶罐是指顶盖漂浮在液面上的油罐。（ A）（易）

     A、正确       B、错误

四、综合题

1、某石油库，储存油品闪点为20度，4个地上立式储罐，每个3000立方米，储油量共12000平方米，油罐直径为20米，均为固定顶储罐。油罐区周边建有防火堤，防火堤计算高度为1.8米。问：（中）

（1）、该石油库应为（C）级油库 

     A、一              B、二       C、三          D、四

（2）、该石油库内储罐之间的距离最小应为（B）m

    A、10             B、12     C、14             D、16

（3）、防火堤实际修建高度应为（B ）m 。

    A、1.8             B、2.0    C、2.2          D、2.4

汽车加油加气站防火设计

单选题

1、一级加油站油罐总容积为（  A  ）m3。（中）
A、120＜V≤180      B、60＜V≤120

C、V≤60            D、180＜V，V≤30

2、二级加油站油罐总容积为（ B ）m3。（中）
A、120＜V≤180           B、60＜V≤120

C、V≤60                 D、V≤ 30

3、三级加油站油罐总容积为（  C  ）m3。（中）
A、120＜V≤180       B、60＜V≤120， 
C、V≤60            D、V≤30

4、柴油罐容积（  C  ）计入油罐总容积。（中）
A、全部                   B、80％

C、折半                   D、30％

5、一级液化石油气加气站气罐总容积为（  B  ）m3。（易）
A、 V＞60           B、45＜V≤60

C、30＜V≤45        D、V≤30

6、二级液化石油气加气站气罐总容积为（  C  ）m3。（易）
A、V＞60           B、45＜V≤60

C、30＜V≤45       D、V≤30

7、三级液化石油气加气站气罐总容积为（  D  ）m3。（易）
A、V＞60            B、45＜V≤60

C、30＜V≤45        D、V≤30

8、加油和压缩天然气加气合建站中压缩天然气储气设施总容积不得超过（  B  ）m3。（易）
A、10             B、12

C、15             D、20

9、加油加气合建站的油罐、加油机和通气管管口与重要公共建筑物防火间距不应小于（  D  ）m。（易）
A、25             B、30

C、40             D、50

10、汽油罐及其通气管管口，设有卸油油气回收系统，与站外建、构筑物的防火距离可减少（  B  ）％。（易）
A、10             B、20

C、30             D、50

11、柴油罐及其通气管管口和加油机，与站外建、构筑物的防火距离可减少（  C  ）％。（易）
A、10             B、20

C、30             D、50

12、加油站、加油加气合建站油罐、加油机与站外小于或等于1000KVA箱式变压器、杆装变压器的防火间距可减少（  B  ）％。（易）
A、10             B、20    

C、30             D、50

13、液化石油气加气站、加油加气合建站的液化石油气罐与重要公共建筑物的防火间距不小于（  C  ）m。（易）
A、50             B、80    

C、100            D、120

14、加油站的汽油罐和柴油罐应（  A  ）。（易）
A、埋地设置             B、设在室内

C、设在地下室           D、露天设置

15、加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于25m以及小于或等于规定的防火距离的1.5倍时，相邻一侧应设置高度不低于（  C  ）m的非燃烧实体围墙。（易）
A、1.5             B、2.0

C、2.2             D、2.5

16、加油站油罐通气管管口应安装（  D  ）。（易）
A、截断阀            B、净化装置

C、回收装置          D、阻火器

17、加气站、加油加气合建站设置的可燃气体检测报警系统高限设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限浓度值的（  B  ）％ 。 （易）
A、20             B、25

C、30             D、35

18、架空电力线路与三级加油站的埋地油罐、通气管管口、加油机的防火间距为（  D  ）。（易）
A、1.5倍杆高             B、1倍杆高

C、0.5倍杆高             D、不应跨越加油站，且不应小于5m
19、单罐容量为50m3，总容量为150m3的加油站为（ A ）加油站。  （中）

A．一级    B．二级         C．三级         
D．四级

20、 架空电力线路与一级汽车加油站的安全距离不应小于（B）倍杆高。（中）

A、1  B、1.5  C、2  D、2.5

21、 汽车加油机、油罐与架空电力线路的安全距离不应小于（C）倍架空线杆高。（中）
    A．1    B．2    C．3    D．4

二、多选题

1、在城市建成区不应建（  ABD  ）。（易）
A、一级加油站                B、一级液化石油气加气站

C、二级液化石油气加气站      D、一级加油加气合建站

E、二级加油加气合建站

2、加油站油罐通气管设置应符合（  ABE  ）规定。（中）
A、汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置

B、管口应高出地面4m及以上

C、沿建筑的墙（柱）向上附设的通气管管口，应高出建筑物的顶面1.0m及以上

D、应设置卸油油气回收系统

E、通气管管口应安装阻火器

3、液化石油气加气站和加油加气合建站的紧急切断系统，应在（ ABCD ）位置启动。③

A、距卸车点5m以内

B、在加气机附近工作人员容易接近的位置

C、在控制室内

D、值班室内

E、加气站外

4、压缩天然气加气站的天然气放散管设置应符合（ BCD ）规定。③
A、不同压力级别系统的放散管宜集中设置

B、不同压力级别系统的放散管宜分别设置

C、放散管管口应高出设备平台2m及以上

D、放散管管口应高出所在地面5m及以上

E、放散管管口应高出所在地面4m及以上

5、液化石油气加气站的消防给水设计应符合（  ABCDE  ）规定。③

A、采用地上储罐的加气站，消火栓系统消防用水量不应小于20l/s

B、采用埋地储罐的二级加气站，消火栓系统消防用水量不应小于10l/s

C、总容积超过50m3或单罐容积超过20m3的储罐还应设置固定式消防冷却水系统

D、液化石油气罐地上布置时，连续给水时间不应小于3h

E、液化石油气罐埋地敷设时，连续给水时间不应小于1h

6、下列（   BD   ）应设消防给水系统。（易）
A、加油站

B、液化石油气加气站

C、压缩天然气加气站

D、加油和液化石油气加气合建站

E、加油和压缩天然气加气合建站

7、下列（  ACE  ）可不设消防给水系统。（易）
A、加油站

B、液化石油气加气站

C、压缩天然气加气站

D、加油和液化石油气加气合建站

E、加油和压缩天然气加气合建站

8、压缩天然气加气站的压缩机房应满足（  ABDE  ）规定。（易）
A、宜采用单层建筑

B、宜采用开敞或半开敞式建筑

C、宜采用封闭式建筑

D、净高不宜低于4m

E、屋面应为非燃烧材料的轻型结构

9、液化石油气加气罐地上布置时，应符合以下（ ACDE ）规定。（中）
A、应集中单排布置

B、罐与罐之间的净距不应小于2m

C、罐与罐之间的净距不应小于相邻较大罐的直径

D、罐组四周应加设置高度为1m的防火堤

E、防火堤内堤脚线至罐壁净距不应小于2m

三、判断题

1、汽车加油加气站包括加油站、液化石油气加气站、压缩天然气加气站、加油加气合建站。（  A  ）（易）
A、正确       B、错误

2、一级液化石油气加气站与二级加油站可合建。（  B  ）（易）
A、正确       B、错误
3、二级液化石油气加气站与二级加油站可合建。（  A  ）（易）
A、正确       B、错误
4、汽车加油站罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h。（  A  ）（易）
A、正确       B、错误
5、加油加气站内，爆炸危险区域内的房间的地坪应采用不发生火花地面。（  A  ）（易）
A、正确       B、错误
6、加油站加油机在采取防护措施后，可设在室内。（  B  ）（易）
A、正确       B、错误
7、加油站油罐的总容量是指站内所有储存的汽油、柴油等实际容量。（ B ）（易）
A、正确       B、错误

四、综合题

1、主城区内某加油站， 4个汽油罐，1个柴油罐，单个储量30立方米，均为地下直埋油罐。该站相邻有一栋30000平方米的四星级酒店。问：（中）
（1）、该加油站内哪些设施与酒店的距离不应小于（D）米。

    A、20             B、30 

C、40             D、50

（2）、该加油站的选址定点是否合理 ？（B ）

    A、合理             B、不合理

（3）、该加油站的选址定点应在（B）

    A、主城区             B、郊区

（4）该加油站相邻有一根高度为12米的架空电力线路，该站埋地油罐与架空电力线路的距离应不小于（C）m

A、12             B、16

C、18             D、20

2、主城区内某加油加气合建站，储油量60立方米，为地下直埋油罐，储气量12立方米，采用储气井储气。该站相邻有一栋建筑面积为10000平方米的高层商住楼。问：（中）
（1）、该站内储气井与相邻高层商住楼的防火距离不应小于（C ）m
 A、16             B、18

   C、20             D、25

(2)、该站内脱硫脱水装置与相邻高层商住楼的防火距离不应小于（D）m

A、18             B、20

C、25             D、30
（3）、该站应为( B )级加油加气合建站 
A、一             B、二

（4）该合建站内埋地油罐与储气井的距离不应小于（ D）m

 A、3             B、4

   C、5             D、6
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