火灾控制   二级
一、单选题

1、下列（  B  ）不属于一类高层建筑。（易）
A、建筑高度超过50m商住楼  B、藏书80万册的高层图书馆

C、建筑高度超过50m的教学楼     D、省级高层广播电视楼

2、一栋医院门诊楼，地上八层，建筑高度为28.5m，则该建筑属于（  A  ）。（易）
A、一类高层建筑          B、二类高层建筑  

C、不属于高层建筑        D、无法确定

3、一栋高级旅馆楼，地上七层，建筑高度为31.5m，则该建筑属于（  A  ）。（易）
A、一类高层建筑          B、二类高层建筑  

C、不属于高层建筑        D、无法确定

4、按照《建筑设计防火规范》的规定，当建筑有坡屋面和平屋面两种形式时，建筑高度应按（ C ）计算。（易）
A、坡屋面的高度                B、平屋面的高度    

    C、其中的最大值                D、两者的平均值  
1、房间地平面低于室外设计地平面的平均高度大于该房间平均净高（ A ）的称为地下室。（易）
A、1/2          B、1/3        C、1/4       D、1/5  
2、某高层住宅，高度96米，每一楼层层高6米，按《住宅设计规范》确定层数，其防火设计层数应为（ D  ）层。（易）
A、16           B、18    C、31          D、32
3、以下哪项不是防爆电气设备防爆标志的组成部分？（ D ）（易）
A、防爆型式      B、温度          C、设备类别     D、湿度
14、一栋高层综合楼，屋顶为平屋面，局部设有电梯房，从室外设计地面到其屋面面层的高度为31.50m，到女儿墙顶部的高度为32.80m，到水箱间顶部屋面的高度为34.8m，则该建筑的高度为（  A  ）。（难）
 A、31.50m       B、32.80m      C、34.8m   D、无法确定

5、按《建筑设计防火规范》的规定，建筑底部设置的层高不超过（  C  ）m的自行车库、储藏室、敞开空间可不计入建筑层数内。（中）
A、1.5m             B、2.0m    C、2.2m         D、2.5m

6、按《建筑设计防火规范》的规定， 建筑的地下室、半地下室的顶板高出室外设计地面的高度小于等于（  B  ）m 时, 地下室、半地下室可不计入层数。（中）
A、1.3m             B、1.5m    C、2.2m         D、2.5m

7、一栋住宅楼，地下一层，地上八层，屋顶为平屋面，其地下室高出地面1.3米，建筑高度为25.2m，则该建筑为（  B  ）建筑，其建筑层数为（  B  ）层。（中）
A、多层，九      B、多层，八    C、高层，九       D、高层，八

8、高层民用建筑裙房是指与高层民用建筑相连的高度不超过（  C  ）m的附属建筑。（易）
A、12            B、20      C、24         D、32

9、建筑材料的燃烧性能，是指其燃烧或遇火时所发生的一切物理和（或）（化学）变化，它是评价材料（ D ）的一项重要指标。（易）
A、物理性能     B、化学性能   C、承重性能     D、防火性能
0、氧指数与材料燃烧难易程度的关系为（  A  ）。（难）
A、氧指数高表示材料不易燃烧      B、氧指数高表示材料容易燃烧 

C、材料燃烧难易程度与氧指数无关 D、二者相关但无规律

1、氧指数是指在规定的条件下，材料在氧氮混合气流中进行( B )所需的最低氧浓度。以氧所占的体积百分数的数值来表示。（中）
A、无焰燃烧    B、有焰燃烧      C、阴燃     D、分解燃烧

2、建筑中使用的窗帘、幕布等装饰用纺织品，若材料燃烧性能为B2级时，氧指数应大于等于（  B  ）。（中）
A、32           B、26       C、22        D、17

3、建筑中使用的塑料装饰材料、家具包布等装饰用纺织品，若材料燃烧性能为B1级时，氧指数应大于等于（  A  ）。（中）
A、32          B、26      C、22          D、17

4、不同的材料有不同的氧指数，材料的氧指数表示材料( D )的难易程度。（中）
A、氧化       B、分解     C、吸热       D、燃烧
5、氧指数是指在规定的条件下，材料在( A )混合气流中进行有焰燃烧所需的最低氧浓度。以氧所占的体积百分数的数值来表示。（易）
A、氧气 氮气 B、氧气 氦气   C、氮气 空气      D、空气 氦气

6、不同的材料有不同的氧指数，材料的氧指数表示材料( D )的难易程度。（中）
A、氧化       B、分解      C、吸热     D、燃烧
7、按《建筑设计防火规范》规定，建筑物的耐火等级分为(  D  )级。（易）
A、一          B、二      C、三        D、四

8、我国现行规范选择（ C  ）作为确定耐火等级的基准。（易）
A、承重墙       B、梁    C、楼板       D、柱

9、防火墙的材料必须是（  B  ）。（易）
A、难燃材料    B、不燃材料    C、可燃材料   D、不燃或难燃材料

0、建筑材料的燃烧性能分为（  C  ）个等级。（易）
A、2           B、3        C、4         D、5

1、建筑构件的燃烧性能分为（  B  ）类。（易）
A、2       B、3       C、4         D、5

2、建筑物的耐火等级是由组成建筑物的建筑构件的（  D   ）决定的。（中）
A、燃烧性能              B、耐火等级     

C、支撑条件              D、燃烧性能和耐火极限
3、装修材料燃烧性能中的A级是指（  D  ）装修材料。（易）
A、易燃性      B、可燃性   C、难燃性       D、不燃性

4、装修材料燃烧性能中的B1级是指（  C  ）装修材料。（易）
A、不燃性       B、可燃性     C、难燃性      D、易燃性

5、装修材料燃烧性能中的B2级是指（  B  ）装修材料。（易）
A、不燃性    B、可燃性     C、难燃性    D、易燃性

6、装修材料燃烧性能中的B3级是指（  D  ）装修材料。（易）
A、不燃性     B、可燃性     C、难燃性       D、易燃性

7、建筑构件在空气中遇明火或在高温作用下难起火，当火源移开后燃烧立即停止，则这种构件是（  B  ）（易）
A、不燃体       B、难燃体    C、燃烧体         D、易燃体

8、高层民用建筑中防火墙的耐火极限不应低于（ C  ）。（易）
A、2h          B、2.5h      C、3h          D、4h

9、按《建筑设计防火规范》规定，单层、多层民用建筑防火墙的耐火极限不应低于（  C  ）。（易）
A、2h             B、2.5h     C、3h          D、4h
0、甲、乙类厂房，甲、乙、丙类仓库，其防火墙的耐火极限不应低于（  D  ）。(难)

A、2h             B、2.5h     C、3h          D、4h

1、一级耐火等级的高层民用建筑，其吊顶的耐火极限不应低于（ B  ）。（易）
A、0.1h           B、0.25h     C、0.15h         D、0.2h

2、一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于（  C  ）。（易）
A、0.8h         B、1h     C、1.5h            D、1.2h

3、二级耐火等级建筑的楼板的耐火极限不应小于（  D ）。（易）
A、3.0h           B、2.0h    C、1.5h          D、1.0h

4、一、二级耐火等级建筑疏散走道两侧隔墙的耐火极限不应小于（  B  ）。（易）
A、0.5h            B、1h     C、1.5h        D、2h
5、一、二级耐火等级的民用建筑非承重外墙应采用不燃烧体，其耐火极限不应小于（  B  ）。（易）

A、0.5h            B、1h     C、1.5h        D、2h

6、按《建筑设计防火规范》的规定，一级耐火等级民用建筑的上人平屋顶，其屋面板的耐火极限不应小于（  C ）。（中）

A、0.5h            B、1h     C、1.5h        D、2h

7、一级耐火等级的单层、多层厂房（仓库）中采用自动喷水灭火系统全保护时，其屋顶承构件应达到（C）的耐火极限。(难)

A、0.25h       B、0.5h     C、1h       D、无耐火极限要求

8、除甲、乙类仓库和高层仓库外，一、二级耐火等级工业建筑的非承重外墙当采用难燃烧体时，其耐火权限不应低于（ B  ）。（难）
A、0.25h          B、0.5h     C、1.0h          D、无要求

9、一般说来，砖木结构建筑物可视为（  C  ）耐火等级建筑。（易）
A、一级           B、二级    C、三级          D、四级

0、一般说来，以木柱、木屋架承重，砖石等不燃材料为墙的建筑物可视为（  D  ）耐火等级建筑。（易）
A、一级           B、二级     C、三级        D、四级

1、一类高层民用建筑的耐火等级（  A  ）。（易）
A、应为一级        B、不应低于二级C、不应低于三级   D、不应低于四级
2、地下、半地下建筑（室）的耐火等级应为（  A  ）。（中）

A、应为一级        B、不应低于二级C、不应低于三级   D、不应低于四级

3、建筑物的（ A ）是规定不同用途建筑物需采取哪些建筑防火措施的基本依据。（易）
A、耐火等级        B、防火间距   C、防火分区     D、防烟分区

4、《建筑设计防火规范》根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素，将生产的火灾危险性分为（  A  ）类。（易）
A、五          B、四      C、三          D、二

5、《建筑设计防火规范》根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素，将库房的火灾危险性分为（  D  ）类。（易）
A、二         B、三     C、四          D、五

6、使用或产生下列物质的生产场所其火灾危险性属于乙类的是（  A  ）。（中）
A、能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘

B、在密闭设备内操作温度大于等于物质本身自燃点的生产

C、可燃固体   D、闪点大于等于60℃的液体

7、对不燃烧物质进行加工，并在高温或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产，火灾危险性属于（  C  ）类。（中）
A、乙           B、丙      C、丁         D、戊

8、常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质的火灾危险性属于（  A  ）类。（易）
A、甲              B、乙      C、丙         D、丁
9、利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其他用的各种生产，火灾危险性属（  D ）类。（中）
A、甲              B、乙      C、丙         D、丁

0、闪点（  A  ）℃的液体火灾危险性属于甲类。（易）
A、小于28             B、大于28，小于60

C、大于或等于60       D、大于60

1、闪点大于或等于60℃的液体火灾危险性属于（  C  ）液体。（易）
A、甲类          B、乙类    C、丙类      D、丁类

2、助燃气体的火灾危险性为（  B  ）类。（易）
A、甲           B、乙      C、丙          D、丁

3、油浸变压器室，配电室（每台装油量大于60kg的设备）火灾危险性属于（  C  ）类。（中）

A、甲              B、乙      C、丙         D、丁

4、锅炉房的火灾危险性属于（  D  ）类。（中）

A、甲              B、乙      C、丙         D、丁

5、爆炸下限小于10%的气体火灾危险性属于（  A  ）类气体。（易）
A、甲          B、乙      C、丙         D、丁

6、储存61度白酒的库房火灾危险性为（  A  ）。（中）
A、甲类          B、乙类    C、丙类         D、丁类

7、52度的白酒库房的火灾危险性应划为（  C  ）。（易）
A、甲类           B、乙类    C、丙类         D、丁类

8、谷物库房的火灾危险性应划为（  D  ）。（易）
A、丁类        B、戊类    C、乙类          D、丙类

9、按照火灾危险性分类，爆炸下限为（  C  ）的气体属于乙类。（中）
A、＞10％         B、<10％    C、≥10％          D、≤10％

0、厂房的任一防火分区内，当火灾危险性较大的生产部分占本防火分区面积的比例小于（  A ），且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位时，其火灾危险性可按较小的部分确定。（中）
A、5%           B、15%      C、20%           D、25%

1、同一座仓库或仓库内任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时，该仓库或防火分区的火灾危险性应按其中（ A ）的类别确定。（易）
A、火灾危险性最大        B、火灾危险性最小

C、占地面积最大          D、占地面积最小

2、丁、戊类储存物品的可燃包装重量大于物品本身重量（ B ）的仓库，其火灾危险性应按丙类确定。（难）
A、1/5            B、 1/4     C、 1/3           D、 1/2
3、生产和储存液体物质的火灾危险性，按其（ A ）进行分类。（易）
A、闪点           B、燃点     C、自燃点         D、爆炸极限

4、生产和储存气体物质的火灾危险性，按其（ D ）进行分类。（易）
A、闪点          B、燃点     C、自燃点         D、 爆炸极限
5．下列（  C   ）生产的火灾危险性分类为丁类。(难)

A．制氧站　　　
B．制砖车间

C．金属冶炼厂房
D．橡胶制品硫化厂房

6．下列（  D   ）生产的火灾危险性分类为丙类。(难)
A．制氧站　
B．乙炔站

C．氨压缩机房
D．橡胶制品硫化厂房

7、在火灾过程中，( A  )是造成烟气向上蔓延的主要因素。（中）
A、烟囱效应        B、火风压     C、孔洞蔓延     D、水平蔓延

8、建筑物内发生火灾时，在起火房间内由于温度上升，气体迅速膨胀，对楼板和四壁形成的压力是（ D ）。（难）
A、燃烧压力        B、轰燃压力     C、爆炸压力        D、火风压

9、同一房间内，在室内外各种因素都相同的情况下，（ B ）造成火势向上蔓延的可能性就越大。（中）
A、窗口越大，火焰越远离墙壁  B、窗口越大，火焰越靠近墙壁

C、窗口越小，火焰越远离墙壁  D、窗口越小，火焰越靠近墙壁

0、( B )oc以上热烟所到之处，遇到的可燃物都有可能被引燃起火。（易）
A、400             B、500      C、600             D、700

1、火灾初起时，烟气在水平方向扩散的速度为（ A ）m／s。（难）
A、0.3            B、0.5      C、1.0           D、2.0

2、烟气顺楼梯间或其它竖向孔道扩散的速度可达（ C ）m／s。（中）
A、0.3        B、0.5～1.0   C、3.0～4.0       D、1.5～2.0
3、建筑物的（ A ）是规定不同用途建筑物需采取哪些建筑防火措施的基本依据。（易）
A、耐火等级            B、防火间距    C、防火分区       D、防烟分区

4、在火灾中，没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形，当温度升至300℃时，钢材的强度即开始逐渐下降，通常在（ A ）后，结构就会倒塌。（中）
A、15～30min            B、30～60min  

C、1小时               D、2小时

5、下列方法中，（ D ）不是钢结构保护技术。（中）  

A、自动喷水灭火系统保护法 B、包敷法  

C、喷涂法                 D、阻燃法

6、在火灾中，没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形，当温度升至（ A ）℃时，钢材的强度即开始逐渐下降，通常在15～30min后，结构就会倒塌。（中）
    A、300             B、400        C、500             D、200

7、防火间距的设置应根据火灾发生时对相邻建筑的影响，一般不考虑（ B ）。（易）
A、辐射热                  B、飞火、风速  

C、消防扑救的需要          D、节约用地

8、下列不属于防火分隔物的建筑构件是（ D ）。（易）
A、防火墙                    B、防火卷帘 

C、防火门                    D、挡烟垂壁

9、关于划分防火分区应遵循的原则，下列表述不正确的是（ A ）。（中）
A、分区的划分可不考虑使用功能的布置

B、分区措施的选用应优先考虑安全疏散的合理性

C、越重要、越危险的区域防火分区面积越小

D、设有自动灭火系统的建筑物，其允许最大建筑面积可适当增加

0、火灾探测装置将接收到的火灾信号转变成( C )输入报警控制器。 （中）
A、图示信号                  B、光信号 

C、电信号                    D、热敏信号

1、存在可燃气体泄漏而又有可能导致燃烧、爆炸的场所，可以采取可燃气体（ D ）探测技术。（易）
    A、比重          B、密度       C、体积        D、浓度

2、建筑防火的主动技术不包括（ D ）。（易）
A、火灾探测技术       B、自动灭火技术  

C、烟气控制技术       D、材料防火技术

3、存在可燃气体泄漏而又有可能导致燃烧、爆炸的场所，可以采取（　C　）探测技术。（易）
A、感烟探测器         B、感温探测器  

C、可燃气体探测器     D、线型探测器
4、（  B  ）是导致建筑火灾人员伤亡的最主要原因。（中）
A、火烧               B、烟气  

C、恐惧               D、楼房坍塌 

5、大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处，均应按规定设置（  A  ）。（易）
A、防火阀             B、排烟防火阀  

C、防回流措施         D、防火隔板

6、防烟分区可以利用从顶棚突出不小于（A）m的梁划分。（中）
A、0.5                B、0.4    

C、0.2                D、0.3

7、高层民用建筑防烟分区的面积不宜大于（A）平方米。（易）
A、500                 B、1000    

C、1500                D、2000

8、完整的一套防雷装置是由（　A　）、引下线和接地装置三部分组成的。（易）
A、接闪器              B、接地线 

C、绝缘装置            D、报警装置

9、下列不属于接闪器的是（ D ）。（易）
A、避雷针              B、避雷线    

C、避雷网              D、引下线

0、防雷装置中的接地装置的作用是向大地（ B ）泄放雷电流，使防雷装置对地电压不至过高。（难）
A、不间断地            B、均匀  

C、缓慢                D、间歇地

1、国家级重点文物保护的建筑物属于第（  B ）类防雷建筑物。（易）
A、一                  B、二    

C、三                  D、四
2、建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果，按防雷要求分为（C）类。(易)

A、一                  B、二    

C、三                  D、四

3、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物属于第（ A ）类防雷建筑物。（易）
A、一                  B、二    

C、三                  D、四

4、各类防雷建筑物都应采取防（　A　）和防雷电波侵入的措施。（易）
A、直击雷               B、球雷  

C、雷电感应             D、静电

5、爆炸性气体环境危险区域的0区是指（ A ）。（中）
A、爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所

B、在正常情况下，可能出现爆炸性气体环境的场所

C、在正常运行时，不可能出现爆炸性气体环境，如果出现也是偶尔发生并且是短时间存在的场所

D、在正常运行时，可燃粉尘偶尔出现的场所

6、爆炸性气体环境危险区域的1区是指（ B ）。（中）
A、爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所

B、在正常运行时，可能出现爆炸性气体环境的场所

C、在正常运行时，可燃性粉尘连续地出现的场所

D、在异常条件下，可燃粉尘偶尔短时间出现的场所 
7、爆炸性气体环境危险区域的2区是指（ C ）。（中）

A、爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所

B、在正常运行时，可能出现爆炸性气体环境的场所

C、在正常运行时，不可能出现爆炸性气体的环境或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体的环境
D、在异常条件下，可燃粉尘偶尔短时间出现的场所 

8、下述方法中（　C　）不属于防静电措施。（中）
A、工艺控制法           B、泄漏导走法  

C、静电稀释法           D、静电中和法

9、在有爆炸危险且可燃物的最小点火能量在（ B ）mJ以下的场所，工作人员应穿防静电鞋、工作服。（中）
A、0.5           B、0.25  

    C、0.15          D、0.35

0、在有静电危险的场所，不得携带与工作无关的（A）物品。（中）
  A、金属             B、塑料   

      C、木制             D、任何
1、爆炸性气体混合物，按其引燃温度的高低分为（　C　）组。（难）
A、四                       B、五        

C、六                       D、七

2、爆炸性气体混合物按最大试验安全间隙（MESC）或最小点燃电流（MIC） 的大小分为（ A ）级。（难）
A、三                       B、四        

C、五                       D、六

二、多选题

1、电气防爆基本措施包括（ABCDE）。（难）
A、将正常运行时产生火花电气设备和线路，布置在爆炸危险性较小或没有爆炸危险的环境内 
B、采用防爆的电气设备   

C、电气设备的金属外壳应可靠接地 
D、设置漏电火灾报警和紧急断电装置         

E、安全使用防爆电气设备
2、民用建筑层数的计算可将下列（  ABCD  ）不计入建筑层数内。（难）
A、地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者

B、建筑底部设置的层高不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间

C、建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间

D、多层住宅顶层为两层一套的跃层

E、多层住宅顶层多于2层一套的跃层。

3、建筑材料的燃烧性能，取决于明火或高温作用下，材料表面的（A B C E）等特性。（易）
A、着火性                   B、火焰传播性     

C、发烟、炭化、失重          D、熔化

E、毒性生成物的产生
4、建筑材料防火技术应用应当遵循下列主要原则（ACDE）。（难）
A、控制建筑材料中可燃物数量

B、增强对构件的防火保护

C、规模较大、火灾危险性较高的建筑物，因特殊装修要求，必须使用可燃材料的，应当对吊顶、墙面等部位的材料进行阻燃处理，重要的场所还应减毒、降烟处理

D、与电气线路或发热物体接触的材料、竖向管道井的材料必须采用不燃材料

E、避难层（区）、楼梯间等安全疏散通道和区域的结构、装修材料应当采用不燃材料

5、下列（  ABDE  ）内必须严格控制建筑材料中的可燃材料数量。（易）
A、设有人员密集场所的建筑物

B、医院、中小学校、幼儿园、敬老院、福利院等人员行动能力较低的特殊建筑

C、多层建筑物

D、精神病院、戒毒所、看守所、监狱等人员行动能力受限的特殊建筑

E、高层、地下等消防扑救困难的建筑物

1、在标准耐火试验条件下，建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起， 到失去（A B C）时止的这段时间，称为耐火极限，用小时（ｈ）表示。（易）
A、稳定性                   B、完整性     

C、隔热性                   D、耐火性

2、当遇到某些建筑构件的燃烧性能和耐火极限达不到规范的要求时，可采取（ ABCE ）等方法加以解决。（易）
A、适当增加构件的截面积    

B、对钢筋混凝土构件增加钢筋的保护层厚度

C、在构件表面涂覆防火涂料做耐火保护层

D、增设火灾自动报警装置

  E、对钢梁、钢屋架下及木结构做耐火吊顶和防火保护层包敷

3、一级耐火等级的高层民用建筑的（ CD ）耐火极限不应低于1h。（中）
A、楼板                   B、疏散楼梯

C、非承重外墙             D、疏散走道两侧的隔墙

E、屋顶承重构件

4、检查评定建筑物的耐火等级，主要是对建筑物中的（ ABCDE ）等主要建筑构件的燃烧性能和耐火极限进行综合检查评定，然后确定整个建筑物的耐火等级。（中）
A、墙                 B、柱、梁 

C、楼板               D、疏散楼梯

E、屋顶承重构件和吊顶（包括吊顶搁栅）
5、一般说来，下列（ ABCD ）建筑物可视为一、二级耐火等级建筑。（中）
A、钢筋混凝土的框架结构

B、钢筋混凝土的排架结构

C、钢筋混凝土的剪力墙结构
D、砖混结构

E、砖木结构

6、当（ABCDE）任一项出现时，则表明试件达到耐火极限。（难）
A、失去完整性           

B、失去稳定性

C、失去隔热性

D、粱或板的最大挠度超过L／20(mm)

E、柱构件轴向变形大于h／100(mm)

7、下列生产场所的火灾危险性不属于甲类的有（BCD ）。（难）
A、闪点小于28℃的液体  

B、爆炸下限大于等于10%的气体    

C、助燃气体    

D、可燃固体    

E、常温下能自行分解或在空气中氧化能迅速自燃或爆炸的物质。
8下列生产场所的火灾危险性属于乙类的有（BC ）。（中）
A、闪点大于等于60℃的液体  

B、爆炸下限大于等于10%的气体    

C、助燃气体   

D、可燃固体    

E、常温下能自行分解或在空气中氧化能迅速自燃或爆炸的物质。
9、丁、戊类生产厂房的油漆工段占其所在防火分区面积的比例不超过20%，且采取（ ABC  ）的措施时，该厂房的火灾危险性类别可按丁、戊类确定。(中)
A．采用封闭喷漆工艺 

B．封闭喷漆空间内保持负压

C．油漆工段设置可燃气体浓度报警系统和自动抑爆系统

D．有防止火灾蔓延的措施

0、生产和储存固体物质的火灾危险性，按该物质的（ CDE ）进行分类。（中）
A、生产或储存场所的建筑耐火等级

B、物理特性

C、化学特性

  D、火灾危险特点

1、建筑物内火灾蔓延是通过热传播进行的，其形式与（ABCD）等因素有关。（易）
A、起火点              B、建筑材料      

C、物质的燃烧性能      D、可燃物的数量 

2、常见的火灾蔓延形式有（ABCD）、飞火等。（易）
  A、直接燃烧               B、热传导      

     C、热对流                 D、热辐射
3、建筑火灾蔓延的途径主要有（ABCDE），以及楼梯间、各种竖井管道、楼板上的孔洞及穿越楼板（墙壁）的管线和缝隙等。（难）
A、内墙门、洞口            B、外墙窗口

C、房间隔墙                D、闷顶

  E、空心结构

4、对建筑火灾影响较大的方面主要有（ ABCDE）。（中）
A、烟囱效应                B、火风压

C、孔洞蔓延                D、从窗口向上蔓延

E、水平蔓延

5、防爆电气设备选用原则有（ABCD）。（难）
A、电气设备的防爆型式应与爆炸危险区域相适应

B、电气设备的防爆性能应与爆炸危险环境物质的危险性相适应  

C、应与环境条件相适应

D、应符合整体防爆的原则        

E、应与自动消防设施相适应
6、对主体为耐火结构的建筑来说，造成水平蔓延的主要途径和原因有(ABCD)：（易）
A、未设适当的水平防火分区，火灾在未受限制的条件下蔓延。

B、洞口处的分隔处理不完善， 火灾穿越防火分隔区域蔓延。

C、防火隔墙和房间隔墙未砌至顶板，火灾在吊顶内部空间蔓延。

D、采用可燃构件与装饰物，火灾通过可燃的隔墙、吊顶、地毯等蔓延。
7、下列属于建筑物安全疏散设施的是（ ABCD ）。（易）
A、疏散楼梯             B、疏散走道    

C、安全出口             D、疏散指示标志    

E、室内消火栓

8、安全疏散技术的应用要充分考虑人员特征因素，包括(ABCDE)。（难）
A、警觉度             B、行动能力   

C、所处位置           D、环境熟悉度    

E、群居的社会性和防灾意识和知识

9、保证建筑物内的人员在火灾情况下的安全，是一个涉及（ABC）三种基本因素的复杂问题，其目标就是保证建筑物内人员疏散完毕的时间必须小于火灾发展到危险状态的时间。（易）
A、建筑物结构           B、火灾发展过程  

C、人员行为             D、消防设施配置

0、对于某一建筑物应选择哪一级耐火等级，应由建筑物的如下因素来确定(ABC）。（易）
    A、使用性质             B、规模

C、使用中的火灾危险性   D、开发商

1、提高钢结构耐火极限的措施有(　ABCD　)。（难）
A、喷涂钢结构防火涂料    

B、包轻质不燃材料    

C、用自动喷水灭火系统保护  

D、钢管内采用循环冷却水    

E、设置火灾自动报警系统
2、影响防火间距的有如下因素（ABCDE）：（易）
A、火灾蔓延方式  B、可燃物的种类和数量 

C、风速           D、相邻建筑物的高低

E、消防扑救
3、在划分防火分区时，应遵循以下原则（ABCDE）：（易）
A、分区的划分必须与使用功能的布置相统一。

B、分区措施的选用应优先考虑安全疏散的合理性。

C、分隔物应首先选用固定分隔物。

D、越重要、越危险的区域防火分区面积越小。

E、设有自动灭火系统的建筑物，其允许最大建筑面积可适当增加。
4、除采用耐火楼板进行竖向分隔外，对建筑物外部的竖向防火通常采用（A D）等技术手段。（易）
A、防火挑檐                  B、防火墙   

C、防火卷帘                  D、设置窗槛（间）墙
5、影响防火分区面积的因素有（ ABCDE ）等。（中）
A、建筑类型  

B、使用用途  

C、建筑物的耐火等级    

D、可燃物数量及种类  

E、排烟设备以及报警、灭火设备的配置情况

6、防火分区包括（ BE  ）防火分区。（易）
A、每一层              B、水平

C、每一单元            D、每一房间

E、竖向

7、水平防火分区即为阻止水平方向火灾蔓延，一般是采用（ ABDE ）等分隔物来达到防止火焰通过的目的。（中）
A、防火墙               B、防火卷帘

C、火灾自动报警         D、防火水幕

  E、防火门

8、火灾探测技术就是对发生火灾后的某种火灾现象（ ABD ）响应并将其转变为电信号报警的技术。（易）
     A、烟                   B、 光 

     C、电                   D、热 

9、火灾发生所产生的烟雾、高温和光辐射，通过(ABC )等火灾探测装置进行探测。（易）
  A、感烟                   B、感温  

     C、感光                   D、图像 
0、收到报警信号后，报警控制器应具备立即以（BD）信号向人们发出警报的功能。（易）
    A、电                    B、声   

       C、热                    D、光

1、可燃气体浓度探测技术，利用（ A ）或（ C ）作为检测元件。（易）
    A、热效应原理                 B、光电效应     

       C、嗅敏元件                   D、电磁效应 

2、目前常用的嗅敏检漏仪，可检测氢、甲烷、乙烷、（B C D）等多种可燃气体。（易）
A、二氧化碳                  B、液化石油气      

       C、天然气                    D、城巿煤气 

3、目前常用的嗅敏检漏仪，可检测氢、、甲烷、乙烷、（ABCD）等多种可燃气体。（易）
A、一氧化碳                  B、液化石油气      

       C、天然气                    D、城巿煤气

4、建筑防火的主动技术有（ ABE  ）。（中）
A、火灾探测技术       B、自动灭火技术   

C、灭火器配置技术     D、防火分区的划分

  E、烟气控制技术
5、烟气控制的目的是（　ABCDE　）。（中）
A、为疏散提供安全环境

B、控制和减少烟气从火灾区域向周围相邻空间的蔓延

C、为火灾扑救人员提供安全保证

D、保护生命和降低财产损失

E、帮助火灾后烟气的及时排除

6、烟气控制的方法包括（  AE  ）。（中）
A、合理划分防烟分区       B、增设火灾自动报警系统

C、增设自动喷水灭火系统   D、合理划分防火分区

E、选择合适的防烟、排烟方式

7、防烟系统可分为（ BC  ）。（中）
A、机械排烟系统              B、机械加压送风方式

C、自然排烟方式              E、人工送风

48、排烟系统可分为（ AC  ）。（中）
A、自然排烟方式              B、机械加压送风方式

C、机械排烟系统              E、人工送风

9、建筑物防雷，应主要防（  ADE  ）。（中）
A、直击雷               B、接地电阻过小   

C、雷击次数             D、雷电感应    E、雷电波（流）侵入

0、建筑物防雷等级划分为（  ABC  ）。（中）
A、第一类防雷建筑物      B、第二类防雷建筑物   

C、第三类防雷建筑物      D、第四类防雷建筑物   E、第五类防雷建筑物

1、以下属于第二类防雷建筑物的是（ BCDE ）。（难）
A、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物

B、国家级重点文物保护的建筑物

C、国家级会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物

D、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆     E、大型城市的重要给水水泵房
2、爆炸性气体环境分为（ ABC ）区。（中）
A、0区                  B、1区 

C、2区                  D、3区      E、4区

三、判断题

A、正确       B、错误

1、多层住宅顶层为两层一套的跃层，计入建筑层数时可按一层计。  （A）（难）
A、正确       B、错误

2、当建筑物为坡屋面时，其建筑高度应按建筑物室外设计地面到其屋面面层的高度确定。                      （B）（中）
A、正确       B、错误

3、建筑底部设置的层高超过2.2m的储藏室可不计入建筑层数和建筑高度。      （B）（中）
A、正确       B、错误
4．建筑高度27m的九层住宅是二类高层民用建筑。（B）（中）

A、正确       B、错误

1．建筑高度超过50m的居住建筑属于一类高层民用建筑。（B）（中）

A、正确       B、错误

2．高层工业建筑是指建筑高度超过24m的厂房、库房。（B）（中）

A、正确       B、错误

3.按《建筑设计防火规范》的规定，二级耐火等级建筑上人平屋顶，其屋面板的耐火极限不应小于1.00h 。（ A ）。（中）

A、正确       B、错误

4．高层民用建筑地下室的耐火等级不应低于二级。（B）（中）

A、正确       B、错误

5、建筑材料的燃烧性能，取决于在明火或高温作用下，材料内部的着火性和火焰传播性、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性。（B）（易）
A、正确       B、错误

6、建筑材料的燃烧性能，取决于在明火或高温作用下，材料表面的着火性和火焰传播性、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性。（A）（易）
A、正确       B、错误

7、不同的材料有不同的氧指数，材料的氧指数表示材料燃烧的难易程度。(A) （易）
A、正确       B、错误

8、氧指数高表示材料容易燃烧，氧指数低表示材料不容易燃烧。(B)  （中）
A、正确       B、错误

9、氧指数高表示材料不易燃烧，氧指数低表示材料容易燃烧。(A) （易）
A、正确       B、错误0、氧指数大于27的材料，属易燃材料。         （B）（中）
A、正确       B、错误

1、一类高层民用建筑的耐火等级不应低于二级。  （B ）（易）
A、正确       B、错误

2、建筑物采用未进行防火处理的钢屋架，其建筑物的耐火等级可划为一级。（B ）（中）
A、正确       B、错误

3、难燃烧体是用难燃材料做成的建筑构件或用可燃材料做成而用不燃材料做保护层的建筑构件，这类构件在空气中遇明火或高温作用下难起火、难微燃、难炭化，且当火源移开后燃烧和微燃立即停止。                    （A ）（易）
A、正确       B、错误

4、多层民用建筑防火墙的耐火极限为3h。      （A ）（易）
A、正确       B、错误

5、我国现行规范选择屋顶承重构件作为确定耐火极限等级的基准。（B ）（易）
A、正确       B、错误

6、建筑构件，当其背面的平均温升超过140℃时或单点最高温升超过初始温度180℃，则表明该构件失去隔热性。（A ）（易）
A、正确       B、错误

7、我国现行规范选择楼板作为确定耐火极限等级的基准。（A ）（易）
A、正确       B、错误

8、一般来讲，建筑物的耐火等级可根据建筑结构类型判定。（A ）（易）
A、正确       B、错误

9、厂房和仓库的防火，可根据生产或储存物品的火灾危险性类别确定该建筑物的耐火等级。                   （A）（易）
A、正确       B、错误

0、一座储存有樟脑、油纸及其制品的仓库火灾危险性应为甲类。  （A）（中）
A、正确       B、错误

1、烟囱效应是建筑物内发生火灾时，在起火房间内，由于温度上升，气体迅速膨胀，对楼板和四壁形成的压力。 （B）（难）
A、正确       B、错误
2、建筑物火灾时产生的烟气在上升过程中因烟气温度降低而出现的层化现象会影响排烟的效果。（A）（难）
A、正确       B、错误
3、火风压的影响主要在起火房间。  （A）（中）
A、正确       B、错误

4、火风压的影响主要在建筑外墙。（B）（难）
A、正确       B、错误

5、窗口高宽比较大时，火焰（或热气流）贴附外墙面向上蔓延的现象 显著。（B）（难）
A、正确       B、错误

6、窗口高宽比较小时，火焰（或热气流）贴附外墙面的现象明显，使火势很容易向上方蔓延发展。（A）（中）
A、正确       B、错误

7、在竖井内如空气温度高于室外，空气的密度随之出现差别, 由于浮力作用将导致烟囱效应。（A）（中）
A、正确       B、错误

8、当一个区域着火时，只需要考虑该区域的人员必须能尽快撤离到安全地点，不考虑消防人员扑救火灾进入火场的条件和可能。（B）（中）

A、正确       B、错误

9、对性质重要、规模较大，存放贵重物资，或大型公共建筑或工作使用环境有较大火灾危险性的，应采用较高的耐火等级。反之，可选择较低的耐火等级。（ A ）（中）
A、正确       B、错误

0、正确选择和确定建筑物应采用的耐火等级，是防止发生建筑火灾和阻止火势蔓延扩大的一项治本措施。（ A ）（中）
A、正确       B、错误

1、结构型防火涂料按防火涂料的防火机理，可分成防火隔热涂料（厚涂型）和膨胀防火涂料（薄涂型）（ A ）（中）
A、正确       B、错误

2、为了有效地防止火势蔓延，并为消防扑救创造条件，建筑物之间保持适当的距离是消防技术的一种有效措施。（ A ）（中）
A、正确       B、错误

3、一般情况下，防火间距主要是根据建筑物的使用性质、火灾危险性及耐火等级来确定。（A ）（易）
A、正确       B、错误

4、防火间距设置是除考虑辐射热对相邻建筑的影响外，还应考虑飞火、风速等因素。  （B ）（中）
A、正确       B、错误

4、建筑物的耐火等级越低，防火间距越大；建筑物的火灾危险性越大，防火间距越大；建筑物扑救难度越大，防火间距越大。（A ）（易）
A、正确       B、错误

6、防火分隔技术属于建筑防火技术中的主动技术。（B）（中）
A、正确       B、错误

7、防火分隔技术属于建筑防火技术中的被动技术。（A）（易）
A、正确       B、错误

8、防火分区包括水平和竖向防火分区。（A）（易）
A、正确       B、错误

9、水平防火分区是指在同一水平面内，利用防火分隔物将建筑平面分为若干个防火分区、防火单元。（A）（易）
A、正确       B、错误

0、竖向防火分区指上、下层分别用耐火的楼板等构件进行分隔。（A）（易）
A、正确       B、错误

1、火灾自动报警技术是早期发现火灾，预防、控制火灾的重要技术手段。（ A ）。（中）
A、正确       B、错误

2、火灾自动报警技术是发现火灾，扑灭火灾的重要技术手段。（ B ）。（中）
A、正确       B、错误

3、收到报警信号后，报警控制器应具备指示出火灾发生部位，并记录下发生火灾的时间的功能。（ A ）（中）
A、正确       B、错误

4、存在可燃气体泄漏而又有可能导致燃烧、爆炸的场所，可以采取可燃气体浓度探测技术。（A）（中）
A、正确       B、错误

5、存在可燃气体泄漏而又有可能导致燃烧、爆炸的场所，可以采取可燃气体密度探测技术。（B）（中）
A、正确       B、错误

6、烟气控制技术属于建筑防火技术中的主动技术。（A）（中）
A、正确       B、错误

7、烟气控制的方法包括合理划分防烟分区和选择合适的防烟、排烟方式。                                  （A）（易）
A、正确       B、错误

8、排烟方式分为机械排烟方式或自然排烟方式（A）（易）
A、正确       B、错误

9、排烟的目的是将烟气排至建筑物外，控制建筑内的有烟区域保持一定能见度。（A）（易）
A、正确       B、错误

0、防烟的目的是防止烟气进入疏散通道。（A）（易）
A、正确       B、错误

1、划分防烟分区是为了在火灾猛烈阶段将烟气控制在一定范围内，以便有组织地将烟气排出室外，使人员疏散、避难空间的烟气层高度和烟气浓度处在安全允许值之内。（B）（易）
A、正确       B、错误

2、防直击雷的措施主要有：设避雷针或避雷线、带（网），使建筑物及突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内。（ A ）（易）
A、正确       B、错误

3、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物属于第二类防雷建筑物。                                    （B）（中）
A、正确       B、错误

4、爆炸危险环境按场所中存在物质的物态不同，分为爆炸性气体环境和可燃性粉尘环境。   （B）（中）
A、正确       B、错误

5、可燃性粉尘环境危险区域的20 区指在正常运行过程中可燃性粉尘连续出现或经常出现，其数量足以形成可燃性粉尘与空气混合物和/或可能形成无法控制和极厚的粉尘层的场所及容器内部。（A）（易）
A、正确       B、错误
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